
Камера Hikvision на Uniview NVR PoE

1. Подключаем камеру Hikvision к сети, и активируем через SADP tools. При создании пароля
обязательно должны присутствовать маленькие, большие буквы и цифры.

2. В камере Hikvision в разделе Network / Advanced Settings / Integration Protocol ставим галочку на
Enable Onvif. А также ниже в таблице добавляем пользователя с правами администратора для
Onvif протокола. В пароле также должны присутствовать маленькие, большие буквы и цифры.

Во всех случаях рекомендуется проверить чтобы у всех устройств были последние прошивки. А 
также детекцию движения, OSD и время желательно заранее включить в камере.



3. В NVR смотрим адрес на 1-м порте.

И прописываем его в камеру. 172.16.0.2, маска 255.255.255.0, gateway 172.16.0.1

4. В NVR выбираем интересующий нас порт (1-й). Выбираем, нажимаем modify. Прописываем
логин и пароль к камере (те самые что мы создали в разделе Integration protocol), а также меняем
следующие пункты:

а) Add mode - Manual

b) Protocol - Onvif

c) Port - 80



5. Подключаем камеру на 1-й порт, и ждём картинку на экране. Если NVR показывает что Incorrect

login/password, то нужно рестартнуть камеру.




